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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Kosztorys obejmuje wykonanie sieci wodociągowej w miejscowości Skowieszyn, z włączeniem w ul. Górnej w Puławach (droga gminna-
Nr 112819L Skowieszyn  - Puławy).
W ramach zadania przewidziano wykonanie:
- 2535 mb sieci wodociągowej, z rur żeliwnych o Dn 150,
- przebudowę 5 przyłączy wodociągowych PE 40x3,7,
- hydranty ppoż. - 26 szt.
- zasuwy Dn 150 - 11 szt,
- zasuwy Dn 80 - 30 szt,
- zasuwy Dn 32 - 5 szt,
- zaworoopaski Dn/Dz 150/40 - 5 szt,
- zabudowę wodomierza w komorze wodociągowej betonowej wraz z niezbędnym wyposażeniem - 1 kpl.
- zabudowę zaworu redukcyjnego w komorze wodociagowej betonowej wraz z niezbędnym wyposażeniem - 1 kpl.
- wykopów otwartychi, zasypanie wykopów oraz doprowadzenie terenu  do stanu pierwotnego.
 
 
Szczegółowy zakres robót znajduje się w opisie technicznym dokumentacji projektowej.
 
ZAŁOŻENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA
 
W obliczeniach przyjęto:
- wykonanie wykopów mechanicznych - 98 %,
- wykonanie wykopów ręcznych - 2 %,
- ilość gruntu kat. II - 50 %,
- ilość gruntu kat. III - 50 %,
- koparkę podsiębierną o poj. łyzki 0,25 m3, 0,60m3,
- spycharkę DT 75,
 
Podstawą sporządzenia kosztorysu inwestorskiego stanowi:
- zlecenie i uzgodnienie zakresu robót z inwestorem,
- wizja lokalna w terenie,
- podkłady sytuacyjno-wysokosciowe,
- katalogi KNR, KNNR i analizy indywidualne,
- wydawniictwo "SEKOCENBUD" z I kw. 2017 r.
 
Kosztorys wykonano na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw
sporządzania kostorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowla-
nych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130 poz. 1389).
Przy wycenie zadania zastosowano metodę kalkulacji uproszczonej w oparciu o wycenę szczegółową.
 
Do wyceny przyjęto średnią stawkę robocizny dla regionu lubelskiego, koszty pośrednie - 40,0%, zysk - 5,0% od R, S i Kp. 
Kosztorys nie zawiera podatków od towarów i usług VAT.
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Sieć wodoc. z przył. i p.czerp.

1 SIEĆ  WODOCIĄGOWA 
1.1 Sieć - roboty ziemne
1

d.1.
1

KNNR 1
0210-02

Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębier-
nymi o poj.łyżki 0.25  - 0.60 m3 w gr.kat.II

m3

0.9*(2535-12)*1.90*0.5 m3 2157.17
RAZEM 2157.17

2
d.1.

1

KNNR 1
0210-03

Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębier-
nymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. III

m3

2157.17-44.77 m3 2112.40
RAZEM 2112.40

3
d.1.

1

KNR-W 2-01
0203-04

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w
gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość
do 1 km

m3

44.77 m3 44.77
RAZEM 44.77

4
d.1.

1

KNNR 1
0307-03

Wykopy liniowe ręczne o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścia-
nach pionowych w gruntach suchych kat. II

m3

0.9*12*1.90*0.5 m3 10.26
RAZEM 10.26

5
d.1.

1

KNNR 1
0307-04

Wykopy liniowe ręczne o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścia-
nach pionowych w gruntach suchych kat. III

m3

10.26 m3 10.26
RAZEM 10.26

6
d.1.

1

KNNR 1
0317-01

Zasypywanie ręczne wykopów z przerzutem na odl.do 3 m z zagęszczeniem;
kat.gr. I-III, zasyp piaskiem  gr. 30 cm ponad wierzch rury(warstwy ochronne)

m3

0.9*(0.1+0.15+0.3)*2535 m3 1254.83
-(3.14*0.15*0.15*2535)/4 m3 -44.77
 

RAZEM 1210.06
7

d.1.
1

KNNR 1
0214-01

Zasypanie wykopów fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiekto-
wych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w sta-
nie luźnym 30 cm) - kat.gr. II

m3

0.9*2535*1.35*0.5 m3 1540.01
RAZEM 1540.01

8
d.1.

1

KNNR 1
0214-02

Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiekto-
wych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w sta-
nie luźnym 30 cm) - kat.gr. III

m3

1540.01 m3 1540.01
RAZEM 1540.01

1.2 Sieć - roboty instalacyjne
9

d.1.
2

KNNR 4
1003-03

Sieci wodociągowe - rurociągi żeliwne ciśnieniowe kielichowe z wykladziną ce-
mentową o śr. nominalnej 150 mm

m

2535 m 2535.00
RAZEM 2535.00

10
d.1.

2

KNNR 4
1005-04

Sieci wodociągowe - rury stalowe osłonowe o śr.zewnętrznej i grub. ścianek
219/8.0 mm

m

21.8 m 21.80
RAZEM 21.80

11
d.1.

2

KNNR 4
1014-04

Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr. 150 mm -
trójnik przelotowy

szt

3 szt 3.00
RAZEM 3.00

12
d.1.

2

KNNR 4
1014-04

Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr. 150 mm -
trójnik redukcyjny 150/80

szt

26+5 szt 31.00
RAZEM 31.00

13
d.1.

2

KNNR 4
1014-03

Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr. 110 mm -
trójnik

szt

1 szt 1.00
RAZEM 1.00

14
d.1.

2

KNNR 4
1014-02

Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr. 80 mm, re-
dukcja 80/40

szt

5 szt 5.00
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 5.00

15
d.1.

2

KNNR 4
1014-02

Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr. 150 mm
(któćce kołnierzowe, kielichowe)

szt

6 szt 6.00
RAZEM 6.00

16
d.1.

2

KNNR 4
1014-02

Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr. 150 mm
redukcja 150/100

szt

1 szt 1.00
RAZEM 1.00

17
d.1.

2

KNNR 4
1014-02

Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr. 80 mm,
króciec do hydrantu  FF L=1,0 m

szt

26 szt 26.00
RAZEM 26.00

18
d.1.

2

KNNR 4
1105-04

Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe z obudową o śr.150 mm kpl.

9 kpl. 9.00
RAZEM 9.00

19
d.1.

2

KNNR 4
1119-03

Hydranty pożarowe nadziemne o śr. 80 mm z możliwością odwodnienia, z ko-
lanem stopowym, zasuwą, obudową i skrzynką

kpl

26 kpl 26.00
RAZEM 26.00

20
d.1.

2

KNNR 4
1601-02

Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur żeliwnych ciśnieniowych o
śr. 150 mm

200m -
1 prób.

13 200m -
1 prób.

13.00

RAZEM 13.00
21

d.1.
2

KNNR 4
1611-01

Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej do 150 mm odc.20
0m

13 odc.20
0m

13.00

RAZEM 13.00
22

d.1.
2

KNNR 4
1612-01

Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej do 150 mm odc.20
0m

13 odc.20
0m

13.00

RAZEM 13.00
23

d.1.
2

KNNR 4
1408-01

Układanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - bloki oporowe - transport
mieszanki betonowej japonkami

m3

3 m3 3.00
RAZEM 3.00

24
d.1.

2

KNNR 6
0503-05

Podkłady z płyt betonowych o wymiarach 35x35x20cm pod zasuwy i hydranty m2

(26+26+8)*0.35 m2 21.00
RAZEM 21.00

25
d.1.

2

KNNR 6
0503-05

Podkłady z płyt betonowych o wymiarach 45x45x10 cm  z otworem - obruko-
wanie skrzynek do zasuw, zasuw hydrantów - (dolna i górna)

m2

(26+26+8)*0.5 m2 30.00
RAZEM 30.00

26
d.1.

2

KNR 2-19
0134-03

Oznakowanie trasy wodociągu na słupku betonowym - zasuy i hydranty kpl.

26+26+8 kpl. 60.00
RAZEM 60.00

27
d.1.

2

KNR 7-12
0212-05

Malowanie izoplastem kształtek i konstrukcji stalowych m2

9.96 m2 9.96
RAZEM 9.96

1.3 Obsługa geodezyjna sieci wodoci ągowej
28

d.1.
3

kalkulacja
własna

Obsługa geodezyjna kpl

2.53 kpl 2.53
RAZEM 2.53
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2 SIEĆ  WODOCIĄGOWA  PRZYŁĄCZA PE40 

2.1 Przył ącza - roboty ziemne
29

d.2.
1

KNNR 1
0113-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą
spycharek

m2

0.9*0.15*71.5 m2 9.65
RAZEM 9.65

30
d.2.

1

KNNR 1
0210-02

Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębier-
nymi o poj.łyżki 0.25  - 0.60 m3 w gr.kat.II

m3

0.9*1.8*(43.75-12)*0.5 m3 25.72
RAZEM 25.72

31
d.2.

1

KNNR 1
0210-03

Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębier-
nymi o poj.łyżki 0,25 - 0.60 m3 w gr.kat. III

m3

25.72 m3 25.72
RAZEM 25.72

32
d.2.

1

KNNR 1
0305-01

Wykopy liniowe ręczne o głębokości do 1,5 m ze skarpami o szer. dna do 1,5
m w gruncie kat. I-II

m3

0.9*1.95*12*0.5 m3 10.53
RAZEM 10.53

33
d.2.

1

KNNR 1
0305-02

Wykopy ręczne liniowe  o głębokości do 1,5 m ze skarpami o szer. dna do 1,5
m w gruncie kat. III

m3

10.53 m3 10.53
RAZEM 10.53

34
d.2.

1

KNNR 1
0317-01

Zasypywanie ręczne wykopów ze skarpami z przerzutem na odl.do 3 m z za-
gęszczeniem ; kat.gr. I-III, zasyp piaskiem gr. 30 cm ponad wierzch rury

m3

(0.15+0.04+0.3)*0.9*43.75 m3 19.29
RAZEM 19.29

35
d.2.

1

KNNR 1
0214-01

Zasypanie wykopów fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiekto-
wych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w sta-
nie luźnym 30 cm) - kat.gr. II

m3

1.46*0.9*43.75*0.5 m3 28.74
RAZEM 28.74

36
d.2.

1

KNNR 1
0214-02

Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiekto-
wych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w sta-
nie luźnym 30 cm) - kat.gr. III

m3

28.74 m3 28.74
RAZEM 28.74

2.2 Przył ącza- roboty instalacyjne
37

d.2.
2

KNNR 4
1708-01

Sieci wodociągowe z rur ciśnieniowych PE łączonych metodą zgrzewania czo-
łowego - rurociągi o śr 40/x3,2 mm

m

43.75 m 43.75
RAZEM 43.75

38
d.2.

2

KNNR 4
1005-01

Sieci wodociągowe - rury stalowe o złaczach spawanych o śr.zewnętrznej i
grub. ścianek 89/4.0 mm

m

6.20 m 6.20
RAZEM 6.20

39
d.2.

2

KNNR 4
1112-01

Zasuwy typu"E" kołnierzowe z obudową o śr. 40 mm montowane na rurocią-
gach  PE

kpl.

5 kpl. 5.00
RAZEM 5.00

40
d.2.

2

KNNR 4
1612-01

Jednokrotne płukanie sieci wodociągowych odc.20
0m

5 odc.20
0m

5.00

RAZEM 5.00
41

d.2.
2

KNNR 4
1606-01

Próba wodna szczelności  sieci z rur  PE o śr. 25-50 mm 200m -
1 prób.

5 200m -
1 prób.

5.00

RAZEM 5.00
42

d.2.
2

KNR 2-19
0134-03

Oznakowanie  zasuw, tabliczka na słupku betonowym kpl.

5 kpl. 5.00
RAZEM 5.00
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43

d.2.
2

KNR 2-19
0219-01
analogia

Oznakowanie trasy wodociągu ułożonego w ziemi taśmą ostrzegawczą z two-
rzywa sztucznego z przekładką ze stali nierdzewnej

m

43.75 m 43.75
RAZEM 43.75

44
d.2.

2

KNNR 4
1008-02

Rury dwudzielone osłonowe na kable PS fi 100 mm - sztywne m

10 m 10.00
RAZEM 10.00

2.3 Obsługa geodezyjna przył ączy
45

d.2.
3

kalkulacja
własna

Inwentaryzacja powykonawcza km

0.05 km 0.05
RAZEM 0.05

3 ZABUDOWA ZAWORU REDUKCYJNEGO W KOMORZE WODOCI ĄGOWEJ
3.1 Roboty ziemne
46

d.3.
1

KNNR 1
0212-01

Wykopy jamiste o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o
poj.łyżki 0.15 - 0.25 m3 w gr.kat. I-II

m3

5.1*2.9*2.8*0.5 m3 20.71
RAZEM 20.71

47
d.3.

1

KNNR 1
0212-02

Wykopy jamiste o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o
poj.łyżki 0.15 - 0.25 m3 w gr.kat. III

m3

5.1*2.9*2.8*0.5 m3 20.71
RAZEM 20.71

48
d.3.

1

KNNR 1
0214-01

Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiekto-
wych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w sta-
nie luźnym 30 cm) - kat.gr. I-II

m3

(5.1*2.9*2.8*0.5)-(3.9*1.6*2.5*0.5) m3 12.91
RAZEM 12.91

49
d.3.

1

KNNR 1
0214-02

Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiekto-
wych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w sta-
nie luźnym 30 cm) - kat.gr. III-IV

m3

(5.1*2.9*2.8*0.5)-(3.9*1.6*2.5*0.5) m3 12.91
RAZEM 12.91

3.2 Roboty instalacyjne
50

d.3.
2

KNNR 4
1003-01

Sieci wodociągowe - rurociągi żeliwne ciśnieniowe kielichowe  o śr. nominalnej
80 mm - wykonanie obejścia

m

4.0 m 4.00
RAZEM 4.00

51
d.3.

2

KNNR 4
1413-05
analogia

Komora wodociągowa betonowa o wym. 3810mmx1560mmx2400 mm
(dł.xszer.xwys.) z włazem żeliwnym kl. D400

stud.

1 stud. 1.00
RAZEM 1.00

52
d.3.

2

KNNR 4
1014-04

Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe - opaska do na-
wiercania 150 mm z odejściem kołnierzowym 80 mm

szt

2 szt 2.00
RAZEM 2.00

53
d.3.

2

KNNR 4
1014-04

Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr. 150 mm -
zwężka 150/80

szt

2 szt 2.00
RAZEM 2.00

54
d.3.

2

KNNR 4
1106-02

Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe bez obudowy o śr.80 mm monto-
wane w komorach

kpl.

4 kpl. 4.00
RAZEM 4.00

55
d.3.

2

KNNR 4
1106-02
analogia

Zawór odpowietrzający o śr.80 mm montowany w komorach kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

56
d.3.

2

KNNR 4
1106-02

kalk. własna

Zawór redukcyjny HAWIDO o śr.80 mm montowany w komorze kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
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57

d.3.
2

KNNR 4
1106-02

kalk. własna

Filtr siatkowy, żeliwny, kołnierzowy o śr.80 mm montowany w komorze kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

4 ZABUDOWA WODOMIERZA W KOMORZE WODOMIERZOWEJ BETONOW EJ
4.1 Roboty ziemne
58

d.4.
1

KNNR 1
0212-01

Wykopy jamiste o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o
poj.łyżki 0.15 - 0.25 m3 w gr.kat. I-II

m3

2.5*4.2*2.6*0.5 m3 13.65
RAZEM 13.65

59
d.4.

1

KNNR 1
0212-02

Wykopy jamiste o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o
poj.łyżki 0.15 - 0.25 m3 w gr.kat. III

m3

2.5*4.2*2.6*0.5 m3 13.65
RAZEM 13.65

60
d.4.

1

KNNR 1
0214-01

Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiekto-
wych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w sta-
nie luźnym 30 cm) - kat.gr. I-II

m3

(2.5*4.2*2.6*0.5)-(1.5*3.2*2.2*0.5) m3 8.37
RAZEM 8.37

61
d.4.

1

KNNR 1
0214-02

Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiekto-
wych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w sta-
nie luźnym 30 cm) - kat.gr. III-IV

m3

(2.5*4.2*2.6*0.5)-(1.5*3.2*2.2*0.5) m3 8.37
RAZEM 8.37

4.2 Roboty instalacyjne
62

d.4.
2

KNNR 4
1413-05
analogia

Komora wodomierzowa betonowa, prefabrykowana o wym. wewn.
3000mmx1200mmx2400 mm (dł.xszer.xwys.) z włazem żeliwnym kl. D400

stud.

1 stud. 1.00
RAZEM 1.00

63
d.4.

2

KNNR 4
0141-04

Wodomierz jednostrumieniowy suchobieżny klasy C, ITRON  śr. nominalnej
150 mm

kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

64
d.4.

2

KNNR 4
1106-04

Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe bez obudowy o śr.150 mm monto-
wane w komorach

kpl.

2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00

65
d.4.

2

KNNR 4
1106-02

kalk. własna

Zawór antyskażeniowy EA o śr.150 mm montowany w komorze kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

66
d.4.

2

KNNR 4
1118-01

kalk. własna

Kompensatory w rurociągach sieci wodociągowych o śr. 150 mm kpl

1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
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Norma STD Wersja 4.25


