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PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 KANALIZACJA GRAWITACYJNA SIE Ć Dn 200 

1.1 Roboty ziemne
1

d.1.
1

KNNR 1
0210-02

Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębier-
nymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-II

m3

<s18-s40> 2.9*(571.5-6.7)*0.9 1474.13
<s40-s27>2.9*(985.25-577.5)*0.9 1064.23
<s22-s21>2.7*(66.6-34.80)*0.9 77.27
<s18-s8>2.7*404.3*0.9 982.45
<s5-s1>2.8*(666.7-520.10)*0.9 369.43
<s19-sr20>1.3*19*0.9 22.23
A  (obliczenia pomocnicze) ========

3989.74
0.5*3983.17 m3 1991.59
 

RAZEM 1991.59
2

d.1.
1

KNNR 1
0210-03

Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębier-
nymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. III-IV

m3

poz.1 m3 1991.59
RAZEM 1991.59

3
d.1.

1

KNNR 1
0210-04

Wykopy oraz przekopy o głęb.do 4.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębier-
nymi o poj.łyżki 1.20 m3 w gr.kat. I-II

m3

<s27-s22>3.15*(1134.8-985.25)*0.9 423.97
<s7-s5>3.1*(520.1-438.7)*.09 22.71
<s8-s7>3.05*34.4*0.9 94.43
 
A  (obliczenia pomocnicze) ========

541.11
0.5*poz.3A m3 270.56
 

RAZEM 270.56
4

d.1.
1

KNNR 1
0210-05

Wykopy oraz przekopy o głęb.do 4.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębier-
nymi o poj.łyżki 1.20 m3 w gr.kat. III-IV

m3

poz.3A m3 541.11
RAZEM 541.11

5
d.1.

1

KNNR 1
0307-04

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pio-
nowych w gruntach suchych kat. III-IV, ręczne pogłębienie wykopu

m3

<kolizaja z wodociągiem>6*2.8*0.9*2 m3 30.24
RAZEM 30.24

6
d.1.

1

KNNR 1
0212-02

Wykopy jamiste o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o
0.25 m3 w gr.kat. III

m3

50*2*2*3*0.5 m3 300.00
RAZEM 300.00

7
d.1.

1

KNNR 1
0212-01

Wykopy jamiste o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o
poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-II

m3

poz.6 m3 300.00
RAZEM 300.00

8
d.1.

1

KNNR 1
0212-04

Wykopy jamiste o głęb.do 4.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o
poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV

m3

6*2*2*3.15*0.5 m3 37.80
RAZEM 37.80

9
d.1.

1

KNNR 1
0212-03

Wykopy jamiste o głęb.do 4.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o
poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. I-II

m3

poz.8 m3 37.80
RAZEM 37.80

10
d.1.

1

KNNR 1
0214-02

Zasypanie wykopów fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiekto-
wych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w sta-
nie luźnym 30 cm) - kat.gr. III-IV

m3

poz.2-poz.12-poz.13 m3 1049.51
poz.8-3.15*1.2*1.2*6*0.5 m3 24.19
poz.6-3*1.2*1.2*50*0.5 m3 192.00

RAZEM 1265.70
11

d.1.
1

KNNR 1
0214-01

Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiekto-
wych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w sta-
nie luźnym 30 cm) - kat.gr. I-II

m3

poz.1 m3 1991.59
300-50*1.2*1.2*3*0.5 m3 192.00
37.8-6*3.15*1.2*1.2*0.5 m3 24.19
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PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 2207.78

12
d.1.

1

KNNR 1
0318-03

Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do
3.0 m w gr.kat. I-III -ręcznie, warstwy ochronne

m3

0.6*0.9*(1166.6+666.7+19-265.35) m3 856.95
-(1166.6+666.7+19-265.35)*(3.14*0.2*0.2)/4 m3 -49.83
 

RAZEM 807.12
13

d.1.
1

KNNR 1
0318-05

Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do
6.0 m w gr.kat. I-III - ręcznie, warstwy ochronne

m3

((1134.8-985.25)+(520.1-438.7)+34.4)*0.6*0.9-265.35*(3.14*0.2*0.2)/4 m3 134.96
RAZEM 134.96

14
d.1.

1

KNNR 1
0313-01

Pełne umocenienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi sta-
lowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m;
grunt kat. I-IV

m2

(1166.6+666.7+19-265.35)*2.9*2 m2 9204.31
RAZEM 9204.31

15
d.1.

1

KNNR 1
0313-02

Pełne umocenienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi sta-
lowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 6.0 m;
grunt kat. I-IV

m2

265.35*3.15*2 m2 1671.71
RAZEM 1671.71

1.2 Roboty instalacyjne sie ć Dn200
16

d.1.
2

KNNR 11
0502-02

Rurociągi kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - rury kielichowe, gładkie z PVC
o śr. nom. 200 mm, SN 8, łaczone na uszczelkę gumową typu P

m

1854.20 m 1854.20
RAZEM 1854.20

17
d.1.

2

KNNR 4
1413-03

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o
głębok. 3m, z włazem żeliwnym typu D400 i kręgiem betonowym z płytą denną

stud.

54 stud. 54.00
RAZEM 54.00

18
d.1.

2

KNNR 4
1413-03
analogia

Studnia połączeniowa z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wyko-
pie o głębok. 3m, z włazem żeliwnym typu D400 i kręgiem betonowym z płytą
denną

stud.

1 stud. 1.00
RAZEM 1.00

19
d.1.

2

KNNR 4
1417-02
analogia

Studzienka kanalizacyjna rozprężna systemowa "ROMOLD" o śr1000 mm z
pierścieniem odciążającym i włazem kl. D400

szt

1 szt 1.00
RAZEM 1.00

20
d.1.

2

KNNR 4
1413-04

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie za
każde 0.5 m różnicy głęb.

[0.5 m]
stud.

6 [0.5 m]
stud.

6.00

RAZEM 6.00
21

d.1.
2

KNNR 4
1511-03

Izolacje połączeń kręgów papą termozgrzewalną - pierwsza warstwa m2

2*3.14*0.6*3*56 m2 633.02
RAZEM 633.02

22
d.1.

2

KNNR 4
1511-04

Izolacje połączeń kręgów papą termozgrzewalną - następna warstwa m2

633.02 m2 633.02
RAZEM 633.02

23
d.1.

2

KNNR 4
1610-02

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 200 mm odc. -1
prób.

57 odc. -1
prób.

57.00

RAZEM 57.00
1.3 Inwentaryzacja powykonawcza sieci Dn200
24

d.1.
3

kalkulacja
własna

Obsługa geodezyjna km

1.85 km 1.85
RAZEM 1.85

2 SIEĆ CIŚNIENIOWA
2.1 Roboty ziemne
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PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
25

d.2.
1

KNNR 1
0210-02

Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębier-
nymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-II

m3

1222.1*1.0*1.4 m3 1710.94
RAZEM 1710.94

26
d.2.

1

KNNR 1
0212-06

Wykopy jamiste o głęb.do 5.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o
poj.łyżki 1.20 m3 w gr.kat. III-IV

m3

0.5*4.5*(2.2*2.2*3.14)/4 m3 8.55
RAZEM 8.55

27
d.2.

1

KNNR 1
0212-05

Wykopy jamiste o głęb.do 5.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o
poj.łyżki 1.20 m3 w gr.kat. I-II

m3

8.55 m3 8.55
RAZEM 8.55

28
d.2.

1

KNNR 1
0214-02

Zasypanie wykopów fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiekto-
wych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w sta-
nie luźnym 30 cm) - kat.gr. III-IV

m3

1222.1*1.0*0.4 m3 488.84
RAZEM 488.84

29
d.2.

1

KNNR 1
0318-03

Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do
3.0 m w gr.kat. I-III -ręcznie, warstwy ochronne

m3

1222.1*1.0*1.0+8.55+8.55-(4.5*(1.2*1.2*3.14)/4) m3 1234.11
RAZEM 1234.11

2.2 Monta ż ruroci ągów ci śnieniowych
30

d.2.
2

kalk. własna
Pompownia ścieków, zbiornik z polimerobetonu o średnicy 1,2m, wysokości 4,
33 m, wraz z pełnym wyposażeniem (pompy, zawory) i montażem

stud.

1 stud. 1.00
RAZEM 1.00

31
d.2.

2

KNNR 11
0302-02

Rurociągi PE ciśnieniowe o śr. zewn. 110 mm m

1222.10 m 1222.10
RAZEM 1222.10

32
d.2.

2

KNNR 4
1610-01

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej do 150 mm odc. -1
prób.

6 odc. -1
prób.

6.00

RAZEM 6.00
2.3 Inwentaryzacja powykonawcza sieci ci śnieniowej
33

d.2.
3

kalkulacja
własna

Obsługa geodezyjna km

1.22 km 1.22
RAZEM 1.22
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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Kosztorys obejmuje wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - ciśnieniowej w miejscowości Skowieszyn, z odprowadzeniem
do studzienki w ul. Górnej w Puławach (droga gminna  Nr 112819L Skowieszyn  - Puławy).
W ramach zadania przewidziano wykonanie:
- Przewodu zbiorczego grawitacyjnego PVC 200mm, SN8 - o łącznej długości 1854,20 m.
- Studzienek betonowych o średnicy 1200 mm - 56 szt.
- Przewodu tłocznego PE 110 mm - o łącznej długości 1222,00 m.
- Pompowni ścieków, zbiornik z polimerobetonu z pełnym wyposażeniem - o śr.1200 mm.
- wykopów otwartychi, zasypanie wykopów oraz doprowadzenie terenu  do stanu pierwotnego.
 
 
Szczegółowy zakres robót znajduje się w opisie technicznym dokumentacji projektowej.
 
ZAŁOŻENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA
 
W obliczeniach przyjęto:
- wykonanie wykopów mechanicznych - 98 %,
- wykonanie wykopów ręcznych - 2 %,
- ilość gruntu kat. II - 50 %,
- ilość gruntu kat. III - 50 %,
- koparkę podsiębierną o poj. łyzki 0,25 m3,0,60m3,
- spycharkę DT 75,
 
Podstawą sporządzenia kosztorysu inwestorskiego stanowi:
- zlecenie i uzgodnienie zakresu robót z inwestorem,
- wizja lokalna w terenie,
- podkłady sytuacyjno-wysokosciowe,
- katalogi KNR, KNNR i analizy indywidualne,
- wydawniictwo "SEKOCENBUD" z I kw. 2017 r.
 
Kosztorys wykonano na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw
sporządzania kostorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowla-
nych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130 poz. 1389).
Przy wycenie zadania zastosowano metodę kalkulacji uproszczonej w oparciu o wycenę szczegółową.
 
Do wyceny przyjęto średnią stawkę robocizny dla regionu lubelskiego w wysokości 11,46,00 zł, koszty pośrednie - 40,0%, zysk - 5,0%
od R, S i Kp. 
Kosztorys nie zawiera podatków od towarów i usług VAT.
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