Stowarzyszenie In zynierow i Technikow Ko- ul. Bursaki 19/42, 20-150 Lublin
munikacji RP Oddziat w Lublinie tel. 81 534 73 45, fax8153473 44
e-mail: sitk@sitk.lublin.pl

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robét wg. Wspoélnego Stownika Zamowie n
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociggéw do odprowadzania $ciekdw

NAZWA INWESTYCJI : PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY budowy sieci wodociggowej
ADRES INWESTYCJI :droga gminna nr 112819L Skowieszyn - Putawy

INWESTOR : Gmina Konskowola

ADRES INWESTORA  : ul. Pozowska 3a, 24-130 Konskowola

BRANZA :  Sanitarna

DATA OPRACOWANIA . czerwiec 2017 r.

Ogotem warto$¢ kosztorysowa robét zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

czerwiec 2017 r.

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Kosztorys obejmuje wykonanie sieci wodociggowej w miejscowosci Skowieszyn, z wigczeniem w ul. Gérnej w Putawach (droga gminna-
Nr 112819L Skowieszyn - Putawy).

W ramach zadania przewidziano wykonanie:

- 2535 mb sieci wodociggowej, z rur zeliwnych o Dn 150,

- przebudowe 5 przytgczy wodociggowych PE 40x3,7,

- hydranty ppoz. - 26 szt.

- zasuwy Dn 150 - 11 szt,

- zasuwy Dn 80 - 30 szt,

- zasuwy Dn 32 - 5 szt,

- zaworoopaski Dn/Dz 150/40 - 5 szt,

- zabudowe wodomierza w komorze wodociggowej betonowej wraz z niezbednym wyposazeniem - 1 kpl.

- zabudowe zaworu redukcyjnego w komorze wodociagowej betonowej wraz z niezbednym wyposazeniem - 1 kpl.
- wykopow otwartychi, zasypanie wykop6w oraz doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Szczegbtowy zakres rob6t znajduje sie w opisie technicznym dokumentacji projektowej.
ZALOZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA

W obliczeniach przyjeto:

- wykonanie wykopéw mechanicznych - 98 %,

- wykonanie wykopéw recznych - 2 %,

- ilo$¢ gruntu kat. 11 - 50 %,

- ilo$¢ gruntu kat. 111 - 50 %,

- koparke podsigbierng o poj. tyzki 0,25 m3, 0,60m3,
- spycharke DT 75,

Podstawg sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego stanowi:
- zlecenie i uzgodnienie zakresu rob6t z inwestorem,

- wizja lokalna w terenie,

- podkiady sytuacyjno-wysokosciowe,

- katalogi KNR, KNNR i analizy indywidualne,

- wydawniictwo "SEKOCENBUD" z | kw. 2017 r.

Kosztorys wykonano na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzgdzania kostorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw rob6t budowla-
nych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. Nr 130 poz. 1389).

Przy wycenie zadania zastosowano metode kalkulacji uproszczonej w oparciu o wycene szczegétowa.

Do wyceny przyjeto Srednig stawke robocizny dla regionu lubelskiego, koszty posrednie - 40,0%, zysk - 5,0% od R, S i Kp.
Kosztorys nie zawiera podatkow od towaréw i ustug VAT.
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PRZEDMIAR

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
Sieé wodoc. z przyt. i p.czerp.
1 SIEC WODOCIAGOWA
1.1 Sie¢€ - roboty ziemne
1 KNNR 1 |Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbier- m3
d.1. 0210-02 |nymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat.ll
1
0.9%(2535-12)*1.90*0.5 m3 2157.17
RAZEM 2157.17
2 KNNR 1 |Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbier- m3
d.1. 0210-03 |nymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. Il
1
2157.17-44.77 m3 2112.40
RAZEM 2112.40
3 |KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w m3
d.1. 0203-04 |gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢
1 do 1 km
44.77 m3 44.77
RAZEM 44.77
4 KNNR 1 |Wykopy liniowe reczne o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o Scia- m3
d.1. 0307-03 |nach pionowych w gruntach suchych kat. Il
1
0.9*12*1.90*0.5 m3 10.26
RAZEM 10.26
5 KNNR 1 |Wykopy liniowe reczne o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cia- m3
d.1. 0307-04 |nach pionowych w gruntach suchych kat. Il
1
10.26 m3 10.26
RAZEM 10.26
6 KNNR 1 |Zasypywanie reczne wykopow z przerzutem na odl.do 3 m z zageszczeniem; m3
d.1. 0317-01 |kat.gr. I-lll, zasyp piaskiem gr. 30 cm ponad wierzch rury(warstwy ochronne)
1
0.9%(0.1+0.15+0.3)*2535 m3 1254.83
-(3.14*0.15*0.15*2535)/4 m3 -44.77
RAZEM 1210.06
7 KNNR 1 |Zasypanie wykopow fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto- m3
d.1. 0214-01 |wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w sta-
1 nie luznym 30 cm) - kat.gr. Il
0.9*2535*1.35*0.5 m3 1540.01
RAZEM 1540.01
8 KNNR 1 |Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopdéw obiekto- m3
d.1. 0214-02 |wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w sta-
1 nie luznym 30 cm) - kat.gr. Il
1540.01 m3 1540.01
RAZEM 1540.01
1.2 Sie¢ - roboty instalacyjne
9 KNNR 4 | Sieci wodociggowe - rurociggi zeliwne cisnieniowe kielichowe z wykladzing ce- m
d.1. 1003-03 |mentowa o $r. nominalnej 150 mm
2
2535 m 2535.00
RAZEM 2535.00
10 KNNR 4 | Sieci wodociggowe - rury stalowe ostonowe o sr.zewnetrznej i grub. scianek m
d.1.| 1005-04 |219/8.0 mm
2
21.8 m 21.80
RAZEM 21.80
11 KNNR 4 | Sieci wodociggowe - ksztaltki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 150 mm - szt
d.l. 1014-04 |trojnik przelotowy
2
3 szt 3.00
RAZEM 3.00
12 KNNR 4 | Sieci wodociggowe - ksztaltki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 150 mm - szt
d.1. 1014-04  |tréjnik redukcyjny 150/80
2
26+5 szt 31.00
RAZEM 31.00
13 KNNR 4 | Sieci wodociggowe - ksztaltki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 110 mm - szt
d.1.| 1014-03 |trojnik
2
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
14 KNNR 4 |Sieci wodociggowe - ksztaltki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 80 mm, re-| szt
d.1.| 1014-02 |dukcja 80/40
2
5 szt 5.00
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 5.00
15 KNNR 4 |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 150 mm szt
d.1. 1014-02 |(kt6¢ce kotnierzowe, kielichowe)
2
6 szt 6.00
RAZEM 6.00
16 KNNR 4 |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 150 mm szt
d.1.| 1014-02 |redukcja 150/100
2
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
17 KNNR 4 [Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 80 mm, szt
d.1. 1014-02 |kréciec do hydrantu FF L=1,0 m
2
26 szt 26.00
RAZEM 26.00
18 KNNR 4 |Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o $r.150 mm kpl.
d.1.| 1105-04
2
9 kpl. 9.00
RAZEM 9.00
19 KNNR 4  |Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm z mozliwoscig odwodnienia, z ko- kpl
d.1. 1119-03 |lanem stopowym, zasuwg, obudowsg i skrzynkg
2
26 kpl 26.00
RAZEM 26.00
20 KNNR 4 |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur zeliwnych cisnieniowych o 200m -
d.1. 1601-02 |$r. 150 mm 1 préb.
2
13 200m - 13.00
1 préb.
RAZEM 13.00
21 KNNR 4 |Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.20
dl.| 1611-01 om
2
13 odc.20 13.00
Om
RAZEM 13.00
22 KNNR 4 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.1.| 1612-01 Oom
2
13 odc.20 13.00
om
RAZEM 13.00
23 KNNR 4  |Ukfadanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - bloki oporowe - transport m3
d.l. 1408-01 |mieszanki betonowej japonkami
2
3 m3 3.00
RAZEM 3.00
24 KNNR 6 |Podktady z ptyt betonowych o wymiarach 35x35x20cm pod zasuwy i hydranty m2
d.1.| 0503-05
2
(26+26+8)*0.35 m?2 21.00
RAZEM 21.00
25 KNNR 6 |Podktady z ptyt betonowych o wymiarach 45x45x10 cm z otworem - obruko- m2
d.l. 0503-05 |wanie skrzynek do zasuw, zasuw hydrantéw - (dolna i gérna)
2
(26+26+8)*0.5 m?2 30.00
RAZEM 30.00
26 | KNR 2-19 |Oznakowanie trasy wodociggu na stupku betonowym - zasuy i hydranty kpl.
d.1.| 0134-03
2
26+26+8 kpl. 60.00
RAZEM 60.00
27 | KNR 7-12 |Malowanie izoplastem ksztaltek i konstrukcji stalowych m2
d.1.| 0212-05
2
9.96 m?2 9.96
RAZEM 9.96
1.3 Obstuga geodezyjna sieci wodoci ggowej
28 | kalkulacja |Obstuga geodezyjna kpl
d.1. wiasna
3
2.53 kpl 2.53
RAZEM 2.53
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
2 SIEC WODOCIAGOWA PRZYtACZA PE40
2.1 Przyt gcza - roboty ziemne
29 KNNR 1 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg | m?2
d.2. 0113-01 |spycharek
1
0.9%*0.15*71.5 m?2 9.65
RAZEM 9.65
30 KNNR 1 |Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbier- m3
d.2. 0210-02 |nymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat.ll
1
0.9%1.8*%(43.75-12)*0.5 m3 25.72
RAZEM 25.72
31 KNNR 1 |Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbier- m3
d.2. 0210-03 |nymi o poj.tyzki 0,25 - 0.60 m3 w gr.kat. llI
1
25.72 m3 25.72
RAZEM 25.72
32 KNNR 1 |Wykopy liniowe reczne o gtebokosci do 1,5 m ze skarpami o szer. dna do 1,5 m3
d.2. 0305-01 |m w gruncie kat. I-1l
1
0.9%1.95*12*0.5 m3 10.53
RAZEM 10.53
33 KNNR 1 |Wykopy reczne liniowe o gtebokosci do 1,5 m ze skarpami o szer. dna do 1,5 m3
d.2. 0305-02 |m w gruncie kat. Il
1
10.53 m3 10.53
RAZEM 10.53
34 KNNR 1 |Zasypywanie reczne wykopow ze skarpami z przerzutem na odl.do 3 m z za- m3
d.2. 0317-01 |geszczeniem ; kat.gr. I-1ll, zasyp piaskiem gr. 30 cm ponad wierzch rury
1
(0.15+0.04+0.3)*0.9*43.75 m3 19.29
RAZEM 19.29
35 KNNR 1 |Zasypanie wykopow fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto- m3
d.2. 0214-01 |wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w sta-
1 nie luznym 30 cm) - kat.gr. Il
1.46*0.9*43.75*0.5 m3 28.74
RAZEM 28.74
36 KNNR 1 |Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto- m3
d.2. 0214-02 |wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w sta-
1 nie luznym 30 cm) - kat.gr. Il
28.74 m3 28.74
RAZEM 28.74
2.2 Przyt acza- roboty instalacyjne
37 KNNR 4 | Sieci wodociggowe z rur cisnieniowych PE tgczonych metodg zgrzewania czo- m
d.2. 1708-01 |towego - rurociggi o $r 40/x3,2 mm
2
43.75 m 43.75
RAZEM 43.75
38 KNNR 4 | Sieci wodociggowe - rury stalowe o ztaczach spawanych o sr.zewnetrznej i m
d.2. 1005-01 |grub. $cianek 89/4.0 mm
2
6.20 m 6.20
RAZEM 6.20
39 KNNR 4 | Zasuwy typu"E" kotnierzowe z obudowa o $r. 40 mm montowane na rurocia- kpl.
d.2.| 1112-01 |gach PE
2
5 kpl. 5.00
RAZEM 5.00
40 KNNR 4  |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowych odc.20
d.2.| 1612-01 om
2
5 odc.20 5.00
Om
RAZEM 5.00
41 KNNR 4 |Préba wodna szczelnosci sieci z rur PE o $r. 25-50 mm 200m -
d.2.| 1606-01 1 préb.
2
5 200m - 5.00
1 préb.
RAZEM 5.00
42 | KNR 2-19 |Oznakowanie zasuw, tabliczka na stupku betonowym kpl.
d.2.| 0134-03
2
5 kpl. 5.00
RAZEM 5.00
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
43 | KNR 2-19 |Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasmga ostrzegawczg z two- m
d.2. 0219-01 |rzywa sztucznego z przektadka ze stali nierdzewnej
2 analogia
43.75 m 43.75
RAZEM 43.75
44 KNNR 4 |Rury dwudzielone ostonowe na kable PS fi 100 mm - sztywne m
d.2. 1008-02
2
10 m 10.00
RAZEM 10.00
2.3 Obsluga geodezyjna przyt aczy
45 | kalkulacja |Inwentaryzacja powykonawcza km
d.2. wlasna
3
0.05 km 0.05
RAZEM 0.05
3 ZABUDOWA ZAWORU REDUKCYJNEGO W KOMORZE WODOCI AGOWEJ
3.1 Roboty ziemne
46 KNNR 1 |Wykopy jamiste o gieb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebiernymi o m3
d.3.| 0212-01 |poj.tyzki 0.15-0.25 m3 w gr.kat. I-Il
1
5.1*2.9*2.8*0.5 m3 20.71
RAZEM 20.71
47 KNNR 1 |Wykopy jamiste o gieb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebiernymi o m3
d.3.| 0212-02 |poj.tyzki 0.15-0.25 m3 w gr.kat. Il
1
5.1*2.9*2.8*0.5 m3 20.71
RAZEM 20.71
48 KNNR 1 |Zasypanie wykop6w .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto- m3
d.3. 0214-01 |wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w sta-
1 nie luznym 30 cm) - kat.gr. I-ll
(5.1*2.9*2.8*0.5)-(3.9*1.6*2.5*0.5) m3 12.91
RAZEM 12.91
49 KNNR 1 |Zasypanie wykop6w .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto- m3
d.3. 0214-02 |wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w sta-
1 nie luznym 30 cm) - kat.gr. llI-1V
(5.1*2.9*2.8*0.5)-(3.9*1.6*2.5*0.5) m3 12.91
RAZEM 12.91
3.2 Roboty instalacyjne
50 KNNR 4 |Sieci wodociggowe - rurociggi zeliwne cisnieniowe kielichowe o $r. nominalnej m
d.3. 1003-01 |80 mm - wykonanie obejscia
2
4.0 m 4.00
RAZEM 4.00
51 KNNR 4 |Komora wodociggowa betonowa o wym. 3810mmx1560mmx2400 mm stud.
d.3. 1413-05 |(dt.xszer.xwys.) z wtazem zeliwnym kl. D400
2 analogia
1 stud. 1.00
RAZEM 1.00
52 KNNR 4 |Sieci wodociggowe - ksztaltki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe - opaska do na- | szt
d.3. 1014-04 |wiercania 150 mm z odejsciem kotnierzowym 80 mm
2
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
53 KNNR 4 [Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 150 mm - szt
d.3. 1014-04 |zwezka 150/80
2
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
54 KNNR 4 |Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe bez obudowy o $r.80 mm monto- kpl.
d.3. 1106-02 |wane w komorach
2
4 kpl. 4.00
RAZEM 4.00
55 KNNR 4  |Zawor odpowietrzajgcy o $r.80 mm montowany w komorach kpl.
d.3. 1106-02
2 analogia
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
56 KNNR 4 | Zawoér redukcyjny HAWIDO o $r.80 mm montowany w komorze kpl.
d.3. 1106-02
2 | kalk. wiasna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
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57 KNNR 4  |Filtr siatkowy, zeliwny, kotnierzowy o $r.80 mm montowany w komorze kpl.
d.3.| 1106-02
2 | kalk. wiasna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
4 ZABUDOWA WODOMIERZA W KOMORZE WODOMIERZOWEJ BETONOW EJ
4.1 Roboty ziemne
58 KNNR 1 |Wykopy jamiste o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebiernymi o m3
d.4. 0212-01 |poj.tyzki 0.15 - 0.25 m3 w gr.kat. I-11
1
2.5%*4.2*2.6*0.5 m3 13.65
RAZEM 13.65
59 KNNR 1 |Wykopy jamiste o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebiernymi o m3
d.4. 0212-02 |poj.yzki 0.15 - 0.25 m3 w gr.kat. Il
1
2.5%*4.2*2.6*0.5 m3 13.65
RAZEM 13.65
60 KNNR 1 |Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto- m3
d.4. 0214-01 |wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w sta-
1 nie luznym 30 cm) - kat.gr. I-Il
(2.5*4.2*2.6*0.5)-(1.5*3.2*2.2*0.5) m3 8.37
RAZEM 8.37
61 KNNR 1 |Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto- m3
d.4. 0214-02 |wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w sta-
1 nie luznym 30 cm) - kat.gr. llI-IV
(2.5*4.2*2.6*0.5)-(1.5*3.2*2.2*0.5) m3 8.37
RAZEM 8.37
4.2 Roboty instalacyjne
62 KNNR 4  |Komora wodomierzowa betonowa, prefabrykowana o wym. wewn. stud.
d.4. 1413-05 |3000mmx1200mmx2400 mm (dt.xszer.xwys.) z wkazem zeliwnym kl. D400
2 analogia
1 stud. 1.00
RAZEM 1.00
63 KNNR 4 |Wodomierz jednostrumieniowy suchobiezny klasy C, ITRON $r. nominalnej kpl.
d.4.| 0141-04 |150 mm
2
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
64 KNNR 4 |Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe bez obudowy o $r.150 mm monto-| kpl.
d.4. 1106-04 |wane w komorach
2
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
65 KNNR 4 |Zawoér antyskazeniowy EA o $r.150 mm montowany w komorze kpl.
d.4.| 1106-02
2 | kalk. wkasna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
66 KNNR 4  |Kompensatory w rurociggach sieci wodociggowych o $ér. 150 mm kpl
d4.| 1118-01
2 | kalk. wkasna
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
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