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SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: II

Punkt: II.4

W ogłoszeniu jest: 2.1 Warunki techniczne dotyczące koparko-ładowarki: a)koparko-ładowarka kołowa spełniająca wymagania pojazdu

dopuszczonego do poruszania się po drogach publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 20.06.1997 r. Prawo o Ruchu

Drogowym (Dz.U. z 2017r., poz.178) oraz wydanymi na jej podstawie aktami wykonawczymi b)silnik wysokoprężny turboładowany o mocy

znamionowej brutto minimum 74 KM, spełniający normę emisji spalin minimum Stage III B lub równoważny c)napęd koparko-ładowarki na

dwie osie d)koła jezdne z oponami o bieżniku przemysłowym e)przednia oś wychylna, przednie koła skrętne f)średnica zawracania koparko-

ładowarki bez hamulca minimum 9,5 m g)skrzynia biegów maszyny manualna, przełączalna pod obciążeniem, minimum cztery biegi w przód,

minimum cztery biegi w tył h)dwa niezależne układy hamowania i)układ hydrauliczny zasilany pompą zębatą j)stabilizatory tylne niezależne,

wysuwane hydraulicznie k)błotniki kół przednich i tylnych, immobiliser, radio l)kabina operatora z obrotowym fotelem, spełniająca wymagania

konstrukcji ochronnej ROPS i FOPS, m)zbiornik paliwa o pojemności minimum 125 litrów 2.2 Osprzęt ładowarkowy koparko-ładowarki:

a)sterowanie ramieniem ładowarkowym za pomocą dźwigni mechanicznych b)musi posiadać system zapewniający samopoziomowanie łyżki

ładowarkowej oraz układ stabilizacji łyżki ładowarkowej c)musi posiadać układ powrotu łyżki ładowarkowej do pozycji ładowania d)łyżka

ładowarkowa montowana dzielona (otwierana) wielofunkcyjna: 6 w jednym- możliwość spychania, ładowania, kopania, chwytania,

rozściełania i wyrównywania, mocowana na sworzniach do ramion koparko-ładowarki e)pojemność łyżki ładowarki minimum 1,0 m3

f)minimalna wysokość załadunku 3,0 m g)udźwig na ramionach ładowarki przy pełnej wysokości minimum 3 200 kg 2.2 Osprzęt ładowarkowy

koparko-ładowarki: a)sterowanie ramieniem ładowarkowym za pomocą dźwigni mechanicznych b)musi posiadać system zapewniający

samopoziomowanie łyżki ładowarkowej oraz układ stabilizacji łyżki ładowarkowej c)musi posiadać układ powrotu łyżki ładowarkowej do

pozycji ładowania d)łyżka ładowarkowa montowana dzielona (otwierana) wielofunkcyjna: 6 w jednym- możliwość spychania, ładowania,

kopania, chwytania, rozściełania i wyrównywania, mocowana na sworzniach do ramion koparko-ładowarki e)pojemność łyżki ładowarki

minimum 1,0 m3 f)minimalna wysokość załadunku 3,0 m g)udźwig na ramionach ładowarki przy pełnej wysokości minimum 3 200 kg 2.3

Osprzęt koparkowo przedsiębierny koparko-ładowarki: a)sterowanie ramieniem koparkowym za pomocą dźwigni mechanicznych b)musi

posiadać możliwość przesuwu bocznego wysięgnika koparkowego c)łyżka koparkowa o szerokości 600 mm ± 20 mm, wymienne trzy łyżki

koparkowe standard oraz skarpówka d)ramię koparkowe o zmiennej długości, rozsuwane hydraulicznie (teleskopowe) e)głębokość kopania

minimum 5,00 m f)wysokość załadunku przy złożonym ramieniu (bez wysuwu teleskopowego) minimum 3,0 m 2.4 Pług do odśnieżania:

a)czołowy pług do odśnieżania, wymienny z przednią łyżką ładowarkową b)pług regulowany hydraulicznie, przestawny jako czołowy i uchylny

w lewo i w prawo +/- 30° z kompensatorem uderzeń c)szerokość pomiędzy 2800 -2900 mm 2.5 Kosiarka hydrauliczna: a)hydrauliczny

rozdrabniacz bijakowy montowany na wysięgniku koparkowym zamiennie za łyżkę koparkową b)szerokość koszenia minimum 125 cm. 2.6
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